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3Översättning av originalinstruktionerna

> Svenska

Automatisk nivåströmbrytare 

AS888 
Art Nr. : 34-888/ US: 26014  
Den automatiska nivåvakten 
skyddar eldrivna pumpar och ger 
en helautomatisk drift. Nivåvakten 
är gjord av korrosionsbeständiga 
material. Max storlek: Bredd 75 
mm, längd 115 mm, höjd 95 mm.

Installation
Innan AS888 monteras, 
forma två öglor av ca 15 cm 
kabel och lås dem i urtagen 
i bottenplattan. Nivåström-
brytaren kan på så sätt röra sig 
med minsta möjliga motstånd.

På plant underlag

Skruva fast med två skruvar.

PÅ

Kulan i bottenläge, nivåström-
brytaren avstängd.
Vatten höjer nivåströmbrytaren, 
kulan rullar ner och strömbrytaren 
slår till.

Med SPX FLOW Johnson Pump 
länspumpar
SPX FLOW Johnson Pump 
länspumpar har ett T-fäste på 
pumphuset eller konsolen.  
Nivå-strömbrytaren kan lätt fästas 
på pumpen. 

Om så önskas kan nivå-
strömbrytaren limmas fast med 
vattenfast lim på T-fästet. Skruvar 
rekommenderas för fastsättning 
endast om T-fäste saknas AS888 
ska alltid monteras långskepps 



4 Översättning av originalinstruktionerna

> Svenska

Viktigt!
AS888 måste installeras så att 
den alltid kan röra sig fritt och 
inga omkringflytande detaljer 
stör rörelsen. Detta gäller även 
elkablarna som måste fästas 
upp så att de inte lägger sig på 
nivåströmbrytaren. Kontrollera 
och rengör AS888 några gånger 
per år så att inte avlagringar och 
smuts hindrar rörelsen. Kontrollera 
regelbundet att inga skador har 
uppstått på elkablarna.

Elektrisk specifikation
Max belastning 
12V DC – 15 A
24V DC – 7,5 A
32V DC – 5,6 A
Vid större belastningar måste ett 
separat relä användas. AS888 får 
endast användas för lågspänning 
(upp till 48 V).
 
Strömbrytarpanel 
12 eller 24 V
Art. nr.
12V – 34-1224/ US:82044
24V – 34-1225/ US: 82044-24V





6 Original instructions

> English

Important!
AS888 must be installed so it 
always can move freely and no 
floating particles interrupt the  
movement. The electrical wires 
must be secured preventing them 
from falling down onto the switch. 
Check AS88 occasionally during 
the season ensuring that deposits 
or dirt do not interrupt its opera-
tion. Check regularly that the 
electrical wires have not been 
damanged.



7Übersetzung der Original-Betriebanleitungen

> Deutsch

Automatischer Niveauschalter 
AS888
Art No. : 34-888 
             US: 26014 
Der automatische 
Niveauschalter 
AS888 schützt 
elektrische  
Pumpen und bietet  
voll-automatischen Betrieb. 
Der AS888 Schalter ist aus 
korrosionsfesten Materialien  
her-gestellt. Max Grösse:  
Breite 75 mm. Länge 115 mm, 
Höhe 95 mm.
Montage
Mit dem Kabel zuerst zwei 15 cm 
lange Schleifen formen und in die 
Rillen der Grundplatte einführen. 
Diese Maßnahme versichert, daß 
sich der Schalter bewegen kann.
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8 Übersetzung der Original-Betriebanleitungen

> Deutsch



9Traduction du manuel d'instruction d'origine

> Français

Interrupteur automatique à 
flotteur AS888 
Art No. : 34-888 
            US: 26014 
L’interrupteur 
automatique à 
flotteur protège les 
pompes fonctionnant à 
l’électricité et offre un 
mode de fonctionnement 
entièrement automatique. Le 
AS888 est composé de matériaux 
résistants à la corrosion.  
Taille maxi: Largeur 75 mm,  
longueur 115 mm, hauteur 95 mm.

Installation
Avant d’installer le AS888, faire 
deux boucles d’environ 15 cm 
avec le câble, et les placer dans 
les rainures de la plaque du fond. 
Ainsi, l’interrupteur automatique 



10 Traduction du manuel d'instruction d'origine

> Français

Important!
Le AS888 doit être installé de façon à 
ce qu’il puisse pivoter librement et rien 
ne doit entraver ses mouve-ments. Les 
fils électriques doivent toujours être 
fixés de manière à les empêcher de 
tomber sur l’interrup-teur. Pendant la 
saison, assurez-vous occasionnellement 
qu’aucun dépôt ou saleté ne vienne 
gêner le fonc-tionnement du AS888. 
Vérifier régulièrement le bon état des 
fils électriques.

Spécifications électriques
Intensité maximum
12V DC - 15 A
24V DC - 7,5 A
32V DC - 5,6 A

Un relai supplémentaire est néces-saire 
pour un fonctionnement en charge 
supérieure à celle indiquée. Le AS888 
ne peut être utilisé qu’en basse tension 
(jusqu’à 48 V).

Tableau de  
commande 
12 ou 24V
Ref. No. 
12V – 34-1224/ US:82044
24V – 34-1225/ US: 82044-24V
 
Avec un tableau de commande pour 
l’interrupteur AS888 vous aurez une  
installation parfaite pour votre bateau. 
Le tableau comprend un interrupteur 
à 3 positions: Arrêt, Marche mode 
manuel, Marche mode automatique - 
qui fonctionne en association avec le 
AS888. Support fusible intégré et un 
indicateur lumineux. Les fusibles ne 
sont pas inclus. Le fusible est sélec-
tionné en fonction de la taille de fusible 
recommandée de la pompe raccordée, 
se reporter au manuel de la pompe. 

L’interrupteur est noir mat.  
Taille: 76 x 55 mm, profondeur: 40 mm. 

INSTALLATION ELECTRIQUE
Voir fig. page 15
Pompe de cale submersible  
SPX FLOW Johnson Pump/ 
Interrupteur à flotteur AS888/
Tableau de commande 
Toujours bra
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13Traduzione delle istruzioni originali

> Italiano

Interruttore Automatico 
Galleggiante AS888
Art No. : 34-888 
             US: 26014
L’interruttore  
automatico galleggiante
AS888 protegge le
pompe a funzionamento elettrico 
ed automatizza completamente 
le operazioni. L’interruttore FS 
100 é prodotto usando materiali 
resistenti alla corrosione. 
Dimensioni max: Larghezza 75 
mm, lunghezza 115 mm, altezza 
95 mm.

Installazione
Prima di installare l’interruttore 
AS888, formare due occhielli di 
circa 15 cm con il cavo e bloccarli 
nelle scanalature della piastrina di 
base. In questo modo l’interruttore 
automatico può muoversi con un
minimo di resistenza.

Sfera in posizione di riposo,  interruttore spento.SPENTOACCESOL’acqua solleva l’interruttore, la sfera rotola all’indietro, l’interruttore accende la pompa.Con pompe di sentina  sommerse Tutte le pompe di sentina SPX FLOW Johnson Pump hanno un innesto a T sull’alloggia-mento o sulla staffa di montaggio. �9 suf.18ciente spingere semplice-mente l’interruttore AS888 in posi-zione sulla pompa. Se si desidera, una goccia di adesivo impermeabile bloccherà l’interruttore galleggiante sulla T. Le viti sono raccomandate per stringere l’interruttore galleggiante solo se la vostra pompa non è.dotata di un montaggio a T. Su una super.17cie pianaFissare con 2 viti.L’interruttore FS 100 dovrebbe sempre essere montato in parallelo alla chiglia con il corpo galleg-giante verso poppa. Mai montarlo ad un livello più basso rispetto all’aspira-zione della pompa di sentina.



14 Traduzione delle istruzioni originali

> Italiano

Importante!
L’interruttore AS888 deve essere 
installato in modo che possa 
sempre muoversi liberamente e che 
il movimento non sia impedito da 
corpi estranei galleggianti. I cavi 
elettrici devono essere assicurati per 
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